
Hoja 1 de 2 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

 

1. SUSTANCIA/PRODUCTO Y NOMBRE DE LA EMPRESA  
 

Nombre comercial:       MEKTAN CLASICO 
 

  Ventas en Argentina  

  Compañía Dab S.R.L.  

  Conte de Alio 7658 

  2000 – Rosario. 

  Teléfono: 0341 - 156962145  

 

2. COMPOSICIÓN/INDICACIONES SOBRE COMPONENTES  
 

Características químicas:    Mezcla de tensioactivos no iónicos y anionicos en   

      Isopropanol y agua.  

 

Componentes peligrosos:   Isopropanol (no supera el 10%) 

 

Toxicología:     DL50:  Oral rata> 5000 mg/kg. 

 

Toxicidad:     Levemente tóxico – Clase D 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS:  CORROSIVOS  
 

 

4. INFORMACIÓN PELIGROSA SOBRE EXPLOSIONES Y FUEGO  
 

Limite inflamable en el aire (%V) ND  

 

Protección contra incendios   Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar.  

explosiones:     Evitar cargas electrostáticas (poner a tierra al trasvasar)       

 

Peligros de combustión o  Produce monóxido de carbono y dióxido de carbono cuando se esta 

productos de combustión:   quemando.    

 

 

5. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS  
 

Información general:        Quitarse inmediatamente la ropa manchada o impregnada.  

  

 

En caso de contacto con la piel:  Lavar inmediatamente con abundante agua. 

 

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar exhaustivamente con abundante agua. Consultar  

          al oftalmólogo. 
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6. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS  
 

No debe ser aplicado chorro de agua directamente al fuego.  

 

Use dióxido de carbono, químicos secos aplicado según 10 recomiendan los fabricantes. Use 

protecci6n individual.  

 

Enfrie los recipientes con agua en spray.  

 

Extinguidores apropiados:   espuma, CO2, niebla de agua, polvo.  

 

Peligros del fuego y/o explosiones  

inusuales:    Ninguna 

 

7. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES  
 

Medidas de protecci6n del medio ambiente: Evitar que el producto llegue a conductos de 

aguas tratadas o cauces acuáticos.  

 

Procedimiento en caso de Vuelcos/Derrames/Perdidas: Recoger mecánicamente o con material 

absorbente como arena, aserrín, o absorbente universal. Lavar el resto con agua.  

 

 

 

8. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
 

Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado en ambiente fresco y bien 

ventilados.  

 

 

9. LIMITES DE EXPOSICION Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
 
Componentes con valores críticos que necesitan control en el lugar de trabajo:  

Higiene Laboral: Evitar el contacto con los ojos y la piel.  

Protección personal:  

Respiratoria:  

Ocular: Anteojos de seguridad.  

Manos: guantes  

Otras: Vestimenta apropiada.  

 

 
 


